stury

Technische Datenubersicht MSB -Hydraulikhammer

- CE und ISO 9001 zertifiziert

- Robuste und stabile Konstruktion fur ruhigen
und zuverlassigen Lauf

- Geschlossenes Gehduse

- Wartungsfreundlich

- Hohe Schlagenergie und hohe

Schlagfrequenz
Schlag auf Schlag

- Durch patentierte Kunststoffgewebebuchsen
geringe Betriebskosten
- Patentiertes Dichtungs- und Kolben-

fUhrungssystem

- Serienmafig “low —noise" Ausfihrung
- Weltweites Service- und Vertriebsnetz

MS 35AT MS 45AT MS 55AT MS 75AT
Beschreibung Einheit MS 3;5 AT | MS 15 AT | MS 5*5 AT | MS 7*5 AT
Arbeitsgewicht kg 2950 3750 5500 7500
Schlagenergie J 6750 7970 9570 15105
Schlagfrequenz b.p.m 300-450 300-400 300-400 300-400
Arbeitsdruck bar 130-150 130-150 130-150 140-160
Druckgrenze bar 180-200 180-200 180-200 190-210
Olmenge I/ min 190-220 210-240 250-305 300-400
Meissel & mm 165 175 180 205
Tragergerat to 30-45 40-55 50-75 70-100

* MS35AT - MS75AT ausgestattet mit automatischem Zentralschmiersystem und System far

Unterwasserarbeiten.
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